
๑ 
 

การเก็บรักษาดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ ตามหลักวิชาการอนุรักษ์ 

   นางสาวปภัสสิริย์ แก้วละเอียด 
 ภัณฑารักษ์ช านาญการ 

   
 กรมธนารักษ์ได้ด าเนินการดูแลเก็บรักษาดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นดวงตรา
ไปรษณียากรชุดแรกของไทย จ านวนประมาณ ๑๗,๐๐๐ แผ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาสภาพและป้องกัน
การช ารุดเสื่อมสภาพของดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ ให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด                  
จึงได้ด าเนินการเก็บรักษาดวงตราไปรษณียากร โดยการแยกเก็บเป็นแผ่นใส่ไว้ในซองพลาสติกใสไร้กรด                  
บรรจุลงในกล่องกระดาษไร้กรดแบบฝาปิดครอบ แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี พบว่ากล่องบรรจุภัณฑ์เริ่มมีจุด              
สีด า (Foxing)๑ กระดาษเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและมีกรดเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการท าปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างกรด
ที่อยู่ภายในดวงตราไปรษณียากรกับกล่องบรรจุภัณฑ์ และหากยังคงเก็บรักษาดวงตราไปรษณียากรด้วยวิธีการเดิม 
อาจส่งผลให้ดวงตราไปรษณียากรช ารุดเสื่อมสภาพมากยิ่งขึ้น 
 กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับดวงตราไปรษณียากร
จึงได้ด าเนินการปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาดวงตราไปรษณียากรให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการอนุรักษ์ 
โดยการเลือกใช้วัสดุชนิดพิเศษส าหรับจัดท าบรรจุภัณฑ์เก็บรักษาดวงตราไปรษณียากรที่ได้มาตรฐาน                     
และมีประสิทธิภาพช่วยดูดซับและป้องกันกรดที่เกิดจากดวงตราไปรษณียากร และสามารถชะลอการช ารุด
เสื่อมสภาพของดวงตราไปรษณียากรโดยค านึงถึงหลักในการออกแบบแฟ้มและกล่องบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาด     
ที่เหมาะสมกับดวงตราไปรษณียากร และชั้นเก็บทรัพย์สินภายในห้องมั่นคง เพ่ือสะดวกในการหยิบจับ                 
หรือเคลื่อนย้ายดวงตราไปรษณียากรออกจากกล่องได้โดยง่าย ไม่เกิดอันตรายต่อดวงตราไปรษณียากร                       
ซึ่งเทคนิคการเก็บรักษาดวงตราไปรษณียากรสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดูแลรักษาดวงตรา
ไปรษณียากรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเก็บรักษา
ทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอนุรักษ์ 
 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาดวงตราไปรษณียากร 
 ๑. กระดาษไร้กรด (Acid-free paper) 
  กระดาษเป็นวัสดุที่จ าเป็นในการเก็บรักษาทรัพย์สิน เพ่ือใช้ในการห่อหุ้ม คลุม คั่น บุ ปู รองรับน้ าหนัก 
ท ากล่อง ซอง แฟ้ม ท าวัสดุกันกระแทก จึงควรเลือกใช้กระดาษไร้กรด (Acid-free paper) ที่ไม่มีลิกนิน              
ไม่มีชันสน หรือในบางกรณีอาจต้องใช้กระดาษที่มีฤทธิ์ความเป็นด่างน้อย (buffered paper) เพ่ือให้สะเทินกรด                
ที ่อาจแทรกซึมเข้ามาหาทรัพย์สิน  กระดาษที ่มีราคาถูกทั ่วไป เช่น  กระดาษห่อของ กระดาษสีน้ าตาล 
กระดาษหนังสือพิมพ์ ฯลฯ เกิดจากกระบวนการผลิตที่ต้องการลดต้นทุน จึงใช้เศษไม้มาตัด สับ และบดเป็นเยื่อกระดาษ
หรือใช้กระดาษเก่าน ามาเวียนใช้ใหม่ โดยไม่ผ่านการแยกองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของไม้ เช่น ลิกนิน เฮมิเซลลูโลส 
ยางไม้ น้ ามัน ฯลฯ กระดาษราคาถูกเหล่านี้จะมีฤทธิ์เป็นกรดและมักเปลี่ยนสี จึงไม่ควรให้กระดาษเหล่านี้  
สัมผัสกับทรัพย์สินโดยตรง 
  

                                                           
๑ กระดาษที่ผลิตด้วยเครื่องจักรจะเสื่อมสภาพมาก เนื่องจากมีสารประกอบของเหล็กเจือปนอยู่ เมื่อเหล็กรวมตัวกับเรซิน(Resin)                
หรือกรดไขมัน (Fatty acid) จะมีสีเข้มขึ้นเมื่อได้รับแสง ซึ่งสารประกอบของเหล็กบางชนิด เช่น เฟอริคไฮดรอกไซด์ [Fe (OH)3]               
เมื่อท าปฏิกิริยากับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) จะได้เฟอรัสซัลไฟด์ (FeS) ซึ่งมีสีด าเป็นสาเหตุท าให้กระดาษ มีความเป็นกรด
มากยิ่งขึ้น และมักท าให้กระดาษมีจุดสีด า (Foxing) 



๒ 
 

 กระดาษที่มีราคาแพง เกิดจากกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน มีการขจัดสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ ออกไป 
เหลือแต่เพียงเส้นใยเซลลูโลสที่บริสุทธิ์ แล้วเติมสารเติมแต่งเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของกระดาษให้เหมาะสม             
ต่อการใช้งาน กระดาษหลายชนิดผ่านกระบวนการผลิตอย่างระมัดระวัง ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นกรดหรือท าให้เกิดกรด               
และผ่านกระบวนการที่ท าให้กรดที่หลงเหลืออยู่หมดไป กระดาษเหล่านี้เรียกว่า “กระดาษไร้กรด” (Acid-free paper) 
ซึ่งเหมาะส าหรับใช้เก็บรักษาทรัพย์สิน  
 อย่างไรก็ตาม กระดาษที่ไม่มีความเป็นกรดเหล่านี้ เมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะมีกรดเพ่ิมขึ้น 
ทีละน้อย เนื่องจากกระดาษดูดซับความชื้นและก๊าซได้ดี จึงดูดซับความชื้น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์                    
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ที่มีอยู่ในอากาศแล้วกลายเป็นกรด นอกจากนี้ หากในสภาพแวดล้อม               
มีไอกรดจากแหล่งอื่น ๆ ร่วมด้วย กระดาษเหล่านั้นจะมีความเป็นกรดเร็วขึ้น ดังนั้นเมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง 
ควรตรวจสอบความเป็นกรดและเปลี่ยนกระดาษใหม่๒ กระดาษไร้กรดที่ใช้ในการจัดท าบรรจุภัณฑ์ส าหรับเก็บรักษา
ดวงตราไปรษณียากร มีดังนี้         
 ๑.๑ กระดาษลูกฟูกไร้กรด (Corrugated cardboard) เป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกลอน B หนา ๓ ชั้น 
(กระดาษแผ่นเรียบ ๒ แผ่น ประกบหน้าหลัง ตรงกลางมีลอนลูกฟูก ๑ แผ่น) ชนิดไร้กรด มีค่า pH ๗.๕-๑๐               
เหมาะส าหรับท ากล่องบรรจุภัณฑ์เก็บรักษาทรัพย์สิน มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรองรับน้ าหนักวัตถุได้
โดยไม่ท าให้กระดาษเสียหาย แผ่นกระดาษลูกฟูกมีพ้ืนผิวเรียบและผสมด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตที่ผิวกระดาษด้าน
นอก  เพ่ือเป็นฉนวนป้องกันกรด และได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่าผ่านมาตรฐานกระดาษที่ใช้ในงาน
อนุรักษ์ Photographic Activity Test (PAT)๓ ปัจจุบันมีการผลิตกระดาษลูกฟูกไร้กรดจ าหน่ายในประเทศไทย           
โดยพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นผู้คิดค้นและตัวแทนจ าหน่ายแห่งแรก     
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้ไม่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ สามารถช่วยประหยัดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอนุรักษ์ทรัพย์สินได้ 

  
กระดาษลูกฟูกไร้กรด (Corrugated cardboard) 

 ๑.๒ กระดาษไร้กรด (Buffered paper)๔ เป็นกระดาษชนิดไร้กรด หนา ๑๓๐ แกรม ขนาดกว้าง 
๓๔.๕ เซนติเมตร x ยาว ๔๘ เซนติเมตร ท าจากเซลลูโลสที่ผ่านการฟอกขาว ๑๐๐% ปราศจากเส้นใยไม้             
และลิกนิน มีค่า pH ๗.๕-๑๐ มีอัลคาไลน์บัฟเฟอร์ผสมแคลเซียมคาร์บอเนตมากกว่า ๓% ท าให้กระดาษมีฤทธิ์
เป็นด่างเล็กน้อย ด่างที่เติมลงไปจะช่วยดูดซับกรดที่มาจากสภาพแวดล้อมหรือมาจากวัตถุเอง ไม่มีตัวท าให้กระดาษ

                                                           
๒ จริาภรณ์ อรณัยะนาค. การจัดเกบ็วัตถุพิพิธภัณฑ์. (กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้, ๒๕๕๕), หน้า 105-107. 
๓ Photographic Activity Test (PAT) เป็นการทดสอบและประเมินผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดเก็บวัสดุประเภทภาพ             
จัดท าขึ้นโดย Image Permanence Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๔ Quality Guarantee KlUG CONSERVATION 



๓ 
 

เกิดสีซีดจาง มีการเสริมความแข็งแรงของพ้ืนผิวแบบพิเศษ และผ่านการรับรองมาตรฐานกระดาษที่ใช้               
ในงานอนุรักษ์  Photographic Activity Test (PAT) ตามมาตรฐาน ISO 18916 : 2007 ปัจจุบันมีการผลิต                
กระดาษที่มีคุณสมบัติเช่นนี้จ าหน่าย แต่ค่อนข้างหายากในประเทศไทยและมีราคาแพงมาก เนื่องจากต้องน าเข้า               
จากต่างประเทศ  

 
กระดาษไร้กรด (Buffered paper) 

 ๒. กระดาษลิตมัส (pH-paper) เป็นกระดาษส าหรับวัดค่าความเป็นกรดและด่างของกระดาษ   
pH-paper มีตารางส าหรับใช้เทียบค่าระดับความเป็นกรด -ด่าง (pH) เมื่อต้องการวัดค่าความเป็นกรด                    
ของกระดาษพิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สามารถท าได้โดยการหยดน้ ากลั่นลงบนบริเวณมุมกระดาษที่ไม่มีภาพ   
ดวงตราไปรณียากร แล้วน า pH-paper วางลงบนมุมกระดาษที่หยดน้ ากลั่นไว้ ทิ้งไว้ประมาณ ๒-๓ นาที     
pH-paper จะเปลี่ยนสี น าไปเปรียบเทียบหาค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) โดยเปรียบเทียบกับสีบนกล่อง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาษลิตมสั (pH-paper) 
 

ขั้นตอนการเก็บรักษาดวงตราไปรษณียากรตามหลักวิชาการอนุรักษ์ 
 ๑. ตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่าง เป็นการตรวจสอบความเป็นกรดและด่างของดวงตราไปรษณียากร
ก่อนและหลังการจัดเก็บในแฟ้มกระดาษไร้กรด ซ่ึงจ าเป็นต้องด าเนินการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือควบคุมความเป็นกรดของดวงตราไปรษณียากรไม่ให้เพ่ิมมากขึ้น โดยผู้ปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ทรัพย์สิน                
ได้ด าเนินการตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างของดวงตราไปรษณียากร ดังนี้ 



๔ 
 

  ๑.๑ ตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างของดวงตราไปรษณียากรก่อนการจัดเก็บในแฟ้ม
กระดาษไร้กรด สามารถวัดค่าความเป็นกรดและด่างอยู่ระหว่าง ๓-๕ แสดงว่าดวงตราไปรษณียากร                      
มีความเป็นกรดสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   การตรวจสอบความเป็นกรดและด่างของดวงตราไปรษณียากรก่อนการจัดเก็บในแฟ้มกระดาษไร้กรด 
 

     ๑.๒ ตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างของดวงตราไปรษณียากรภายหลังจากการปรับปรุง
วิธีการจัดเก็บโดยใส่ในแฟ้มกระดาษไร้กรด เป็นระยะเวลา ๖ เดือน พบว่าค่าความเป็นกรดและด่างอยู่ระหว่าง ๖-๗ 
แสดงว่าดวงตราไปรษณียากรมีความเป็นกรดน้อยลง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบความเป็นกรดและดา่งของดวงตราไปรษณียากรภายหลังการจัดเก็บในแฟ้มกระดาษไร้กรด 

 ๒. ควบคุมค่าความเป็นกรดและด่างให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม โดยการจัดเก็บดวงตราไปรษณียากร
ในแฟ้มและกล่องกระดาษไร้กรด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
        ๒.๑ จัดท าแฟ้ม/ซองกระดาษไร้กรด เป็นการน าแผ่นกระดาษไร้กรดที่ได้มีการรับรองมาตรฐาน
ตามหลักสากลมาใช้ในการจัดท าแฟ้ม/ซองที่เหมาะส าหรับเก็บรักษาดวงตราไปรษณียากร  
              - ซองพลาสติกใสไร้กรดแบบเดิม ท าจากพลาสติกชนิดพอลิเอสเทอร์ (Polyester)                    
ซึ่งผลิตภัณฑ์พอลิเอสเทอร์มีหลายชนิด เช่น ไมลาร์ (Mylar) เมลิเน็ก (Melinex) เป็นต้น มีคุณสมบัติที่แข็งแรง
ทนทาน ทนความร้อนได้ดี ปราศจากสาร PVC สีสารเคลือบผิว สารยับยั้งรังสีอัลตราไวโอเลตและสารเติมแต่ง
ที่เป็นอันตราย นิยมน ามาใช้ในการท าซอง แฟ้ม ฯลฯ แต่มีข้อเสียคือ ไม่สามารถช่วยป้องกันกรดจากดวงตรา
ไปรษณียากรได้ เนื่องจากเมื่อใช้ไปเป็นเวลานานหลายปี ดวงตราไปรษณียากรจะปล่อยไอกรดออกมาและกักเก็บไอกรดไว้
ไมส่ามารถระบายออกมาได้ ส่งผลให้ดวงตราไปรษณียากรช ารุดเสื่อมสภาพมากยิ่งขึ้น 
 



๕ 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

 
 

 

การเก็บรักษาดวงตราไปรษณียากรในซองพลาสติกใสไร้กรดแบบเดิม 
 

              - แฟ้ม/ซองกระดาษไร้กรดแบบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ทรัพย์สินได้ด าเนินการ
ปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาดวงตราไปรษณียากรใหม่ โดยการเปลี่ยนจากการใช้พลาสติกใสไร้กรด (ไมลาร์)     
เป็นแผ่นกระดาษไร้กรดที่ได้มาตรฐานมาประดิษฐ์ท าเป็นแฟ้ม/ซองกระดาษไร้กรดที่มีขนาดเหมาะกับดวงตรา
ไปรษณียากร อีกทั้งยังสะดวกและง่ายต่อการหยิบจับ ไม่ท าให้ทรัพย์สินเกิดความช ารุดเสียหาย และสามารถช่วย 
ดูดซับกรดจากดวงตราไปรษณียากรได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากแฟ้มกระดาษไร้กรดดังกล่าว เมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง
จะท าปฏิกิริยากับดวงตราไปรษณียากรซึ่งมีความเป็นกรดสูง จึงท าให้แฟ้มกระดาษไร้กรดมีกรดเพ่ิมขึ้นทีละน้อย 
ดังนั้นจึงควรหมั่นตรวจสอบความเป็นกรดอย่างสม่ าเสมอ และควรเปลี่ยนแฟ้มกระดาษไร้กรดใหมต่ามความเหมาะสม 

 

   
แฟ้ม/ซองกระดาษไร้กรด 

 

   
 

การจัดท าแฟ้มและซองกระดาษไร้กรด 
 



๖ 
 

        ๒.๒ จัดท ากล่องกระดาษลูกฟูกไร้กรด เป็นการน าแผ่นกระดาษลูกฟูกไร้กรดที่ได้มีการรับรอง
มาตรฐานตามหลักสากล มาใช้ในการจัดท ากล่องบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับการเก็บรักษาดวงตราไปรษณียากร 
     - กล่องบรรจุภัณฑ์ไร้กรดแบบเดิม เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกไร้กรดที่ไม่มีคุณสมบัติในการ
ป้องกันกรด เมื่อใช้ไปเป็นเวลานานหลายปี พบว่าเริ่มมีจุดสีด า (Foxing) ขึ้น กระดาษเปลี่ยนเป็นสีเหลือง               
และมีกรดเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการท าปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างกล่องกระดาษกับกรดที่อยู่ภายในดวงตราไปรษณียากร 
ส่งผลให้ดวงตราไปรณียากรช ารุดเสื่อมสภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้รูปทรงและขนาดของกล่องบรรจุภัณฑ์                        
ยังไม่เหมาะสมกับดวงตราไปรษณียากร ท าให้ไม่สะดวกในการหยิบจับหรือเคลื่อนย้ายดวงตราไปรษณียากร                     
ออกจากกล่อง 
 

   
กล่องบรรจุภัณฑ์แบบเดิม  

 

             - กล่องบรรจุภัณฑ์ไร้กรดแบบใหม่ เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกไร้กรดที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานกระดาษท่ีใช้ในงานอนุรักษ์ Photographic Activity Test (PAT) โดยผู้ปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ทรัพย์สิน              
ได้น ามาใช้ในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปทรงและขนาดที่เหมาะสมกับดวงตราไปรษณียากร                    
และชั้นเก็บทรัพย์สินภายในห้องมั่นคง นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันแสง ฝุ่นละออง และสะดวกต่อการหยิบจับ
หรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินได้โดยง่าย ไม่ท าให้ดวงตราไปรษณียากรเกิดการช ารุดเสียหาย ตลอดจนสามารถเป็นฉนวน
ป้องกันกรดที่เกิดจากดวงตราไปรษณียากรที่เพ่ิมมากข้ึน 

 

กล่องบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ 
 
 
 
 
 



๗ 
 

การจัดท ากล่องกระดาษลูกฟูกไร้กรด 
   
  ๒.๓ จัดเก็บดวงตราไปรษณียากรในแฟ้ม/ซองกระดาษไร้กรด โดยการน าดวงตราไปรษณียากร               
ทีไ่ด้ด าเนินการอนุรักษ์แล้ว จัดเก็บลงในแฟ้ม/ซองกระดาษไร้กรดแบบใหม ่ดังนี้ 
     (๑) จัดวางดวงตราไปรษณียากรที่มีสภาพเต็มแผ่นให้อยู่กลางแฟ้ม 
     (๒) จัดวางดวงตราไปรษณียากรที่สภาพฟันเฟืองขาดแยกออกจากกัน เป็นแผ่นย่อย                   
ลงในซองกระดาษไร้กรด แล้วน าเก็บใส่แฟ้มกระดาษไร้กรด 
    (๓) จัดวางดวงตราไปรษณียากรที่มีสภาพเป็นแผ่นย่อยขนาดต่าง ๆ เช่น ๑ ดวง ๒ ดวง               
๓ ดวง ๔ ดวง ลงในแฟ้มกระดาษไร้กรดที่ได้จัดท าเป็นแถวเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

การจัดเก็บดวงตราไปรษณียากรในแฟ้ม/ซองกระดาษไร้กรด 

 

 



๘ 
 

 ๒.๔ คัดแยกดวงตราไปรษณียากรออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามสภาพความสมบูรณ์และช ารุด               
เพ่ือสะดวกในการเก็บรักษา ดังนี้          

    (๑) สภาพสมบูรณ์เต็มแผ่น         
    (๒) สภาพเต็มแผ่น แต่บางดวงช ารุดเป็นรูขนาดเล็กหรือขอบหลุดหาย  

  (๓) สภาพฟันเฟืองขาดแยกออกจากกัน 
  (๔) สภาพเป็นแผ่นย่อยขนาดต่าง ๆ เช่น ๑ ดวง ๒ ดวง ๓ ดวง ๔ ดวง เป็นต้น 

 (๕) สภาพมีเชื้อราบนดวงตราไปรษณียากร 
 

 
 

การคัดแยกดวงตราไปรษณียากรออกเป็นกลุ่มตา่ง ๆ ตามสภาพความสมบรูณ์และช ารดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

สภาพของดวงตราไปรษณียากรภายหลังการอนุรักษ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        สภาพสมบูรณ์เตม็แผ่น                 สภาพเต็มแผ่น แต่บางดวงช ารดุเป็นรูขนาดเล็กหรือขอบหลดุหาย 
 

  สภาพฟันเฟืองขาดแยกออกจากกัน              สภาพเป็นแผ่นย่อยขนาดต่าง ๆ         สภาพมีเช้ือราบนดวงตราไปรษณียากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ ชนิดราคาเฟ้ืองหนึ่ง (หมายเลข ๖/๒๕๔๖) 
แผ่นที่ ๑-๕๐ สภาพสมบูรณ์เต็มแผ่น  
จ านวน ๕๐ แผ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐    กล่องที่ ๑/๙ 

 

 ๒.๕ จัดเก็บดวงตราไปรษณียากรบรรจุลงในกล่องกระดาษลูกฟูกไร้กรด โดยการน าดวงตรา
ไปรษณียากรที่ได้คัดแยกเป็นกลุ่มต่าง ๆ แล้ว จัดเก็บลงในกล่องกระดาษลูกฟูกไร้กรด กล่องละ ๕๐ แผ่น               
พร้อมทั้งติดป้ายหน้ากล่องแสดงข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชนิดราคา หมายเลขทรัพย์สิน ลักษณะสภาพ 
จ านวน ปีงบประมาณที่ได้ด าเนินการอนุรักษ์ดวงตราไปรษณียากร เพ่ือสะดวกในการค้นหาและเก็บรักษาทรัพย์สิน             
ให้เป็นระเบียบ 

 

การจัดเก็บดวงตราไปรษณียากรบรรจลุงในกล่องกระดาษลูกฟูกไร้กรด 

ตัวอย่างป้ายติดหน้ากล่อง 
 

 ๒.๖ เก็บรักษาดวงตราไปรษณียากรในห้องม่ันคง โดยน ากล่องกระดาษลูกฟูกไร้กรดที่บรรจุ
ดวงตราไปรษณียากรเข้าเก็บรักษาภายในห้องมั่นคง ซึ่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ควบคุมอุณหภูมิประมาณ   
๒๒- ๒๔ องศาเซลเซียส และควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง ๕๕- ๖๕% คงที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือให้ดวงตรา
ไปรษณียากรคงสภาพที่ดีมากที่สุด และหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไม่ให้แพร่กระจายมากขึ้น ตลอดจน
หมั่นตรวจสอบสภาพของดวงตราไปรษณียากรอย่างสม่ าเสมอเพ่ือแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเก็บรักษาดวงตราไปรษณียากรภายในห้องมั่นคง 

 

 

 



๑๑ 
 

ข้อแนะน า/ข้อพึงระวัง 
 ๑. ควรล้างมือให้สะอาด สวมถุงมือก่อนสัมผัสและเคลื่อนย้ายดวงตราไปรษณียากรทุกครั้ง                    
และควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากป้องกันสารเคมี เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 
 ๒. แสงสว่างเป็นสาเหตุท าให้ดวงตราไปรษณียากรช ารุดเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ภายในห้องมั่นคง
ควรมืดสนิท และควรเปิดไฟเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติงานเท่านั้น และควรระมัดระวังไม่ให้ดวงตราไปรษณียากร               
ถูกแสงมากเกินไป โดยเฉพาะแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนส์ซึ่งมีปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตในปริมาณที่สูง      
แสงดังกล่าวจะมีพลังงานกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์ทางเคมี ท าให้กระดาษกรอบ เหลือง และสีซีดจาง 
 ๓. ควรหมั่นตรวจหาร่องรอยของแมลงและเชื้อราอย่างสม่ าเสมอ หากพบควรรีบแยกออก                    
และด าเนินการก าจัดแมลงและเชื้อราทีเ่กิดข้ึน และหาวิธีการป้องกันไม่ให้เชื้อราแพร่กระจาย 
 ๔. ตู้หรือชั้นส าหรับเก็บรักษาดวงตราไปรษณียากร ควรเลือกใช้วัสดุที่สามารถควบคุมความชื้นได้คงที่
เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม โลหะ กระจก เป็นต้น 
 ๕. ควรบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องมั่นคงไว้ตลอดเวลา เพ่ือจะได้ทราบว่า  
เครื่องควบคุมความชื้นสามารถท างานได้ถูกต้องตามความต้องการหรือไม่ หากเมื่อใดที่ความชื้นสัมพัทธ์                     
มีค่าสูงกว่าขีดจ ากัด จะได้สามารถด าเนินการแก้ไขและป้องกันได้ทันเวลา เพราะหากความชื้นสัมพัทธ์                    
มีค่าเกินกว่า ๗๕% เป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน จะท าให้เชื้อราเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝน จ าเป็นต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้  ไม่ควรลดอุณหภูมิให้ต่ ากว่า              
๒๐ องศาเซลเซียส เพราะหากไม่มีระบบการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ที่ดี จะท าให้เกิดการควบแน่นรวมตัว                
เป็นหยดน้ าเกาะบนผิวของวัสดุต่าง ๆ เช่น กระจก โลหะ ฯลฯ ท าให้เชื้อราเจริญเติบโตไดง้่ายมากขึ้น 
 ๖. ควรหมั่นตรวจสอบสภาพความเป็นกรดของดวงตราไปรษณียากรอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากแฟ้ม
กระดาษไร้กรด เมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง จะท าปฏิกิริยากับดวงตราไปรษณียากรซึ่งมีความเป็นกรดสูง     
จึงท าให้แฟ้มกระดาษไร้กรดมี กรดเพ่ิมขึ้นทีละน้อย ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนแฟ้มกระดาษไร้กรดใหม่                           
ตามความเหมาะสม 
 ๗. ควรหมั่นท าความสะอาดชั้นเก็บรักษาทรัพย์สิน กล่อง ฯลฯ โดยใช้เครื่องดูดฝุ่น แปรงขนอ่อน หรือผ้าแห้ง 
อย่างสม่ าเสมอ ไม่ควรใช้น้ าหรือผ้าเปียกเช็ ดถู เพราะน้ าจะท าให้ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกแทรกซึม                      
และติดแน่นมากยิ่งข้ึน 
 

******************************** 


